Moderizacia hasiskej zbrojnice v Zlatom
Sprievodnd a sthrod technicka sprava

sTAVvBA:  MODERNIZACIA HASICSKEJ ZBROJNICE V
ZLATOM

SPRIEVODNA A SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

DATUM: AUGUST 2017




Modernizacia hasitskej zbrojnice v Zlatom
Sprievodna a stihrma technickd sprava

IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Identifikaéné udaje

Nézov stavby : Modernizacia hasidskej zbrojnice v Zlatom

Miesto stavby : obec Zlaté , okr. Bardejov, parcela &. 620/2

Okrés : | Bardejov

Kraj : PreSovsky

Investor: Obec Zlaté, Zlaté 17, 086 01 Rokytov

Vypracoval: Ing. Miroslav BENKA-GOC, Zlaté 166,086 01 Rokytov
Charakter stavby :  modernizéacia

Ukel stavby : Oprava jestvujticich priestorov hasi¢skej zbrojnice vratane injtaldcii
zdravotechniky, vykurovania a elektroinstalacie ktoré st v stiCasnosti
v nevyhovujiicom stave

Stuhropny prehPad kapacltnych udajov

Zastavana plocha: 73,69 m’
Obostavany priestor: 503,75 m’

Zakladné idaje charakterizujice stavbu

- Dvojpodlazny objekt

- Strecha Sikma sedlova so sklonom 35° s vikierom na Juhozapanej strane
- Samostatne stojaci objekt

PrehPad vychodiskovych podkladov

Vychodiskom pre vypracovanic modernizacie boli potreby obce, poZiadavky
investora, obhliadka objektu.

1. Zdovodnenie stavby

V siifasnosti je interiér objektu znacne poikodeny a intaldcie s v nevyhovujiicom
stave.

Moderniziciou atpravami budd priestory zbrojnice spliiat’ poZiadavky pre
parkovanie a uskladnenie hasi¢skej techoiky a zlepdia sa podmienky pre ¢lenov DHZ pri
vykone ich ¢innosti.

2. Stavebno-technicka Cast’
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Jestvujuci stav

Pdvodny objekt bol postaveny v 60-tych rokoch. V roku 2007 bol objekt &iastodne
zrekon3truovany abola zrealizovand nadstavba objektu. Vroku 2016 boli na objekie
vymenené oknd a brana gardze.

V sicasnosti je interiér objektu znadne poskodeny, omietky s popraskané, stre¥ny
plast’ vykazuje poruchy adochédza kzatekaniu do objektu. Rozvody zdravotechniky
a vykurovania st poSkodené a dochadza k &astym porucham funk&nosti rozvodov. Vnfitorné
rozvody elektroinstaldcie st prevaine pdvodné, pri rekondtrukeii bol iba vymeneny stary
rozvadzaé za novy.

Parkovanie techniky pri hasxcske_] Zbrojnici je len na meupravenych plochach
s travnatym porastori.

Biracie prace

Pri boracich pracach je nevyhnutné dodrzat’ vietky bezpe&nostné predpisy. Na stavbe
musi vladnut’ prisny bezpeénostny rezim.

1L.NP

®  Vyburanie vehodovych dveri

o

Otlcenie pévodnych omietok stien

2]

o]

<

Strecha

o

Vybtranie jestvujicej beténovej mazaniny a dlazby
Demonta? jestvujiicich rozvodov UK, ZTI a ELI
Vysekanie ryh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

Demontaz krycej vrstvy jestvijiicej podlahy vratane soklikov
Demontaz jestvujticich rozvodov UK, ZTT a ELI

Otl&enie povodnych omietok stien

Vysekanie ryh pre nové rozvody UK ZTI a ELI

DemontaZz vinitej streSnej krytiny na baze bituménu vrétane podkladovych vrstiev,
nakolko je streSna krytina poSkodenid a dochddza k zatekaniu do podstrednych
priestorov, pri¢om dochidza k znehodnocovaniu jestvujicich tepelnych izolacii
a podhfadoy.

Demontaz folie a latovanie

DemontéZz oplechovani

Exteriér

o

Odkopavka zeminy pre realizaciu odstavnej plochy a vjazdu do gardze

Novy stav

1.NP

° Realizécia novej pancierovej podlahy v garazi a sklade

e

PoloZenie novej dlazby v Satni a socialnom zariadeni
Osadenie novych vchodovych dveri

Realizicia novych omietok v celom rozsahu
RealizAcia nového podhiadu v sklade

Prevedenie novych malieb v celom rozsahu

Realizécia keramického obkladu v socidlnom zariadeni
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Osadenie nového vykurovacieho zdroja na tuhé palivo
Realizacia novych rozvodov UK, ZT1 a ELI

Realizicia novych omietok v celom rozsabu

PoloZenie novej podlahovej krytiny vratane podkiadoej podloZky a soklikov
Prevedenie novych malieb v celom rozsahu

® Realizicia novych rozvodov UK, ZT1 a2 EL1

Strecha
°  Montaz doplnkovych klampiarskych konstrukeii k streSnej krytine
©  Montaz streSnej folie vratane systémovych doplnkov
° MontaZ latovania
® MontaZ oplechovani
° Montaz stre$nej krytiny

Exteriér
® QOsadenie obrubnikov po obvode parkovacej plochy a vjazdu do garaze

a

Polozenie podkladnych vrstiev zo Strkopiesku a $trkodrvy na parkovaciu plochu
a vjazd do garaze
PoloZenie beténovej dlazby vratane [6Zka a Sparovania ma parkovaciu plochu
a vjazd do gardze

Osvetlenie

V ramci celého objektu budil jestvajice svietidlda vymenené za nové
Gsporné svietidla.

Vykurovanie

V objekte bude ako zdroj vykurovania shiZit' kotol na tuhé palivo, ktory nahradi
jestvujtci krb s teplovodnym vymennikom.

Tepla Gzitkova voda bude pripravovana v jestvujicom elektrickom zdsobnikovom
ohrievaci TUV.

3.0 Hodnotenie predpokladanych vplyvov ¢innosti na Zivotné
prostredie

3.1.1 Ochrana Zivotného prostredia

Z, hladiska nchrany ovzdusia :

o pri {innostiach, pri ktorych mézu vznikat prasné emisie ( napr. baracie préce,
zemmné prace ) je potrebné vyuZit technicky dostupné prostriedky na obmedzenie
vzaniku tychto prasoych emisif ( napr. zariadenia na tpravu a hlavne dopravu
prasnych materidlov je treba prekryt’ )

o skladovanie pradnych stavebnych materidlov, v hraniciach zriadeného staveniska,
minimalizovat’ resp. ich skladovat v uzatvaratelnych plechovych skladoch a
stavebnych silach
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Z hPadiska ochrany pred hlukom :

o zabezpelit,, aby price v fizemi dlhodobo neprekracovali najvy38iu pripustnd
hladinu hluku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy

© na miadenom stavenisku pouZivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej
Cinnosti { navrhovanej technolégii ) a zabezpelit' ich pravidelnd Gdrzbu a
kontrolu

o zabezpeit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpektovali poZiadavky
vplyvajiice z Nariadenia vlady SR ¢&. 115/2006 Z.z. o miniméalnych zdravotnych
a bezpelnosmych poziadavkich na ochranu zamestnancov pred rizikami
sfivisiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorfich predpisov

o zabezpelit' dodrziavanie Nariadenia viAdy SR &. 339/2006 Z.z. ktorym sa
ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotich hluku, infrazvuku a vibrécii a

o poziadavkach na objektiviziciu hlukuw, infrazvuku a vibracii

Z hPadiska ochrany vid a vodohospodarskych diel :

o zabezpe€it, aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznegistovali a
neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych v6d lokality

o zabezpelit, aby navrhované socidlne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody

a odpadové vody z navrhovanych technologlckych procesov, reipektovali tzv,

Z hl'adiska ochrany zelene :

o zabezpelit, aby zelefl rieSeného zemia bola potas vystavby re$pektovana v
plnom rozsahu resp. s fiou bolo nakladané v zmysle podmienok obsiahnutych
v projektovej dokumenticii prisluSnej odbornej profesie, zo sithlasom
prislusného organu 3tétnej spravy
Pocas stavebnej Cinnosti bude dodavatel v plnom rozsahu repektovat’ :

o zakon 79/2015 Z. z. Zdkon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorich predpisov.

o vyhlaska 310/2013 Z. z.Vyhtaska Ministerstva zwotneho prostredia Slovenskej
republiky o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov.

o vyhlaska 129/2004 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni neskor§ich predpisov.

o zakon 529/2002 Z. z. Zikon o obaloch a o zmene a doplreni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov.

3.1.2 Odpadové hospodirstve -

Konstatujeme, Ze pripravné a stavebné prace na zradenom stavenisku budf
reipektovat’ vietky platné pravne predpisy vdanej problematike a Ze nakladanic so
vzniklymi stavebnymi sutami bude spliiat podmienky obsiahnuté :

o zakon 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov, v zneni neskorsich predpisov.

o vyhladka 310/2013 Z. z.Vyhlagka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenske;j
republiky o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, v zneni
neskorsich predpisov.

o vyhlaska 129/2004 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni neskorich predpisav.
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¢ zakon 529/2002 Z. z. Zékon o obaloch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorSich predpisov.

Nakladanie s odpadmi vznikajicimi pocas vystavby a poCas prevadzky
Nekontaminované ( 0-ostatné ) a kontaminované ( N-nebezpecné ) odpady zo staveniska.

V zmysle vyssie uvedenych vyhla¥ok Ministerstva Zivotného prostredia SR s odpady
vznikajlice pricami v rozsahu navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne :

dilo odpadu | N840 odpads odpad
130110 Nechlorované minerilne hydraulické oleje N
130205 Nechlorované minerdlne motorové, prevodové 2 mazacie olegje N
150110 Obaly obsahujice zvysky nebezpetnych latok alebo kontaminované nebezpednymi latkami N
1502 02 zﬂ%bsor}aenty, filiraéné materialy _yrétane' olejovych ﬁhrﬁov inak_ nepecifikovanych, handry va 0
tistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpelny litkans
170101 Betdén O
170102 ' Tehly O
17 0201 Drevo o)
170202 Skio 0
170203 Plasty 0
1704 05 Zelezo a ocel 0
170411 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 0
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 03 03 O
170506 Vykopova zemina ind ako uvedené v 17 05 05 O
17 06 04 Izoladné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 2 17 06 03 0
170903 Iné odpady zo stavieb a demolécii vratane zmieSanych odpadov obsahujiice nebezpetné litky | N
170904 Zmie¥ané odpady zo stavieb a demolécii in€ ako je uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 O
20020 Biologicky rozlozitelny odpad O
2003 01 Zmesovy komundiny odpad O

Stavebné sute vznikajiice podas vystavby budi pricbeine odvaZané na riadent: skladkn do
lokality uréenej miestnym aradom.

Vykopova zemina bude kontrolovani na pritommost’ nebezpetnych latok. V pripade, e
takéto latky budd identifikované, bude sodtaXenymi zneistenymi zeminami nakladané ako
s nebezpeénym odpadom v zmysle zakona &. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

o Likvidacia odpadov vznikajicich pocas vystavby

Recyklovatelny odpad a druhotné suroviny zo staveniska.

Recyklovatefny odpad a druhotné suroviny budd likvidované odvozom do zariadeni
Zbernych surovin a Zbernych dvorov ( napr. Zelezo, kable ) resp. odvaZané do recyklatnych centier
( napr. beton }.

s Stavebné sute

Stavebné sute, vznikajfice podas vystavby navrhujeme priebeZne odvazat’ na riadenti skladku
s nekontaminovanym (0-ostatnym) odpadom, ktora mé v zmysle Zakona & 79/2015 Zb. o
odpadoch vydané sihlasné rozhodnutie.
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e Zemina

Vykopovd zemina, vznikajoca pri realizicii chodnikov bude priebeZzne odvaZani zo
staveniska na zemnik, ktorého polohu uréi realizator prac, do zahajenia vystavby. Stiahnutd ornica
bude odvezena na urlenit skladku, resp. pouZitd v ramei terénnych a sadovych aprav.

e Likvidicia komuniinych odpadov
Nekontaminovany (0-ostatny) komundlny odpad bude odvézaf zo zdkona opravnena
organizacia na riadent skladku, ktorej polohu upresni, vZmluve o dielo, likviditor so

spravcovskou organizacion resp. odvozom do zariadeni Zbernych surovin a Zbernych dvorov (pri
dodrZani podmienky zabezpetenia separacie pri zhromaZd'ovani komundlneho odpadu).

Zlaté august 2017 Ing. Miroslav BENKA-GOC







